
 

 

 

 

АТФ-тампон 

  

Описание 

 
 

АТФ-тампон представляет собой пробоотборник для АТФ-люминометра, используемый 

для определения количества АТФ и оценки чистоты образца. АТФ – универсальная 

энергетическая молекула, присутствующая во всех клетках животных, растений, бактерий, 

дрожжей и плесневых грибов. Остатки органических веществ на поверхностях содержат АТФ. 

Микробные загрязнения на поверхностях также содержат АТФ.  

При контакте отобранного образца с реагентом люциферазой в тестовом АТФ-тампоне 

интенсивность испускания света прямо пропорциональна количеству АТФ в образце. АТФ-

люминометр измеряет интенсивность света, испускаемого образцом в тампоне, и дает результаты 

в относительных световых единицах (RLU) в течение нескольких секунд. Чем выше значение 

RLU, тем больше АТФ присутствует и тем сильнее загрязнена поверхность. 

Характеристики 

Бренд: FSTest 

Количество: 10 шт./уп. 

Применение 

Для оценки чистоты поверхностей, окружающей среды и т. д. 

Рекомендации перед началом тестирования 

1. Дайте тампону нагреться до комнатной температуры (от 20 до 25°C). 

2. Внутри пробирки с тампоном может образоваться конденсат, это нормально. 

3. Включите АТФ-люминометр. 

 

 

 



 

 

 

Процедура тестирования 

 

1. Крепко удерживая пробирку с тампоном, выньте тампон из пробирки.  

2. Тщательно проведите тампоном по поверхности размером 10×10 см (4×4 дюйма). 

Советы по взятию мазка: 

(1). Не прикасайтесь пальцами к тампону или образцу.  

(2). Проводите тампоном крест-накрест по вертикали, горизонтали и диагонали.  

(3). Вращайте тампон, собирая образец, чтобы максимально эффективно собрать образец 

на кончике тампона.  

(4). Приложите достаточное давление, чтобы тампон прогнулся.  

3. Поместите тампон обратно в пробирку.  

4. Крепко удерживая пробирку с тампоном, опустите тампон на дно и погрузите его в 

жидкость, находящуюся там.  

5. Встряхните 10 раз, чтобы перемешать содержимое, активируйте тампон.  

6. Встряхните жидкость, чтобы она стекла вниз пробирки.  

7. Держа АТФ-люминометр вертикально, вставьте весь тампон в люминометр.  

8. Начните тестирование и интерпретируйте результат. 

 

Меры предосторожности 

1. АТФ-тампон является одноразовым и должен быть использован в течение срока годности. 

2. После активации образец необходимо протестировать в АТФ-люминометре в течение 30 

секунд. 

Хранение и срок годности 
Хранить в герметичной упаковке при t=˗15°C не более 12 месяцев, при t=+2+8°C в течение 

12 месяцев. 


